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LANGAI

SISTEMOS APRASYMAS

Sistema be Silumos izoliacijos skirta vidaus statybos elementams.
DaZniausiai sistema naudojama jvairioms stumdomosioms durims ir
langams, balkonams bei terasoms. Rémo ir varfios plotis atitinkamai -
31-96 mm.

Sidlome dviejy ir trijy begeliy réemus, kuriy deka | vieng réma galima
montuoti konstrukeijas su keleta varciy,

SISTEMOS SAVYBES

¥ glaudiiai susijusi su kitomis ,Ponzio" sistemomis
¥ uZpildai: 4-20 mm

# galimybé, naudojant specialus apkaustus, jmontuoti
vertikaliai atsidarandius langus
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TECHNINIAI DUOMENYS

6

Aliuminio profiliai

EMN AV-6060 pagal PN - EM 573-3 TG6 pagal PM - EN 515 Al Mg 5i 0,5 F22 pagal DIN 1725 T1, DIN 17615 T1
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sintetinis kauciukas EPDM pagal DIN 7863 ir I50 3302-1 E2 standarty

Sujungimo detales

kampainiai, sealgtai, varktai, tarpines 1§ aliuminio, neridifandio arba cinkuoto plieno

Aplaustal

tlk numatytl

Paviriiaus apdaila

dafymas paliesteriniais miltelinials daZais, padengiamals ant chromatinio grunto pagal Qualicoat standartus, pasirinkta spalva if RAL paletes;
anodavimas pagal nataralaus aliuminio, Ealiy alywuogiy, fSampano, auksing, sendinto auksa®, rudyg spalvas —atitinka Qualanod standartus,
dafyrnas pagal medilo imitacijg




